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Sammanfattning 

Umeå Energi AB, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB samt Umeå Vatten och Avfall AB har startat 

ett gemensamt projekt, Norrslam, med målet att hitta en hållbar lösning för hantering av 

avloppsslam med möjlighet till fosforåtervinning hos extern aktör. Förbränning av avloppsslam 

har identifierats som det bästa alternativet.  

Norrslam avser därför att ansöka om tillstånd för en förbränningsanläggning inom Umeå Eco 

Industrial Park i Umeå kommun. Ansökan avser mottagande och lagring av icke-farligt avfall i 

form av avloppsslam, förbränning av slammet inklusive erforderlig förbehandling genom 

torkning samt lagring av avfall som uppkommer i förbränningsprocessen såsom flygaska och 

bottenaska. Den planerade verksamheten bedöms, utöver att ge möjlighet till fosforåtervinning, 

även bidra till cirkulär resursanvändning samt energiåtervinning. Verksamheten kommer att 

integreras med andra aktörer inom Umeå Eco Industrial Park för att möjliggöra synergier och 

effektiv resursanvändning. Detta samrådsunderlag beskriver syftet med ansökan, förväntad 

miljöpåverkan samt hur samrådet avses att genomföras.  

Ingen väsentlig påverkan på riksintressen, naturmiljö, kulturmiljö, grundvattenförekomster eller 

vattenskyddsområden förväntas. Den planerade verksamheten bedöms ligga i linje med 

översiktsplanen samt gällande detaljplaner. 

De identifierade miljöeffekterna omfattar både positiva och negativa aspekter. En positiv effekt är 

den cirkulära återvinningen av avloppsslam som bidrar till en mer hållbar resursanvändning. 

Samtidigt finns potentiell miljöpåverkan kopplad till utsläpp till vatten och luft, buller samt 

resursförbrukning. Viss miljöpåverkan under byggskedet ingår också i bedömningen. Även 

påverkan från angränsande verksamheter ska beaktas och den samlade miljöbelastningen ska 

bedömas. Vidare ska den samverkan som kan ske mellan den planerade verksamheten och 

befintliga aktörer beskrivas. 

Identifiering och bedömning av risker är en kontinuerlig process som kommer att löpa genom 

hela verksamhetsplaneringen. Några risker har redan identifierats och dessa bedöms kunna 

hanteras med lämpliga tekniska skyddsåtgärder.  

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att tas fram som en del av ansökan. I denna 

kommer samtliga relevanta miljöaspekter att beskrivas och bedömas, inklusive föreslagna 

skyddsåtgärder. Förslag på innehållet i MKB presenteras i detta underlag och den färdiga MKB:n 

kommer att bifogas kommande ansökan.  

Som en del av ansökan kommer även en teknisk beskrivning (TB) att upprättas. Den kommer att 

redogöra för verksamhetens utformning, tekniska lösningar, processer och säkerhetsåtgärder, 

och utgöra ett underlag för bedömning av miljöpåverkan. 

Samråd planeras att genomföras med berörda myndigheter, företag, närboende och andra 

berörda. Det aktuella samrådet är ett så kallat avgränsningssamråd och syftar till att avgöra hur 

den kommande MKB:n ska avgränsas vad gäller innehåll och utformning. Undersökningssamråd 

har inte genomförts då verksamheten bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan.  
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1 Inledning  
Hantering av avloppsslam är en växande utmaning för både samhälle och miljö. För att möta 

framtida lagkrav, till följd av införlivandet av EU:s avloppsdirektiv (2024/3019) i svensk lagstiftning, 

har Umeå Energi AB, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB samt Umeå Vatten och Avfall AB inlett ett 

gemensamt projekt, Norrslam, med målet att hitta en långsiktig och hållbar lösning för 

nyttiggörande av avloppsslam.  

I en förstudie (Ramboll, 2022) har tekniska och ekonomiska förutsättningar för olika alternativ 

utretts. Förbränning av avloppsslam har där identifierats som det mest lämpliga alternativet. 

Norrslam avser därför att ansöka om tillstånd för en förbränningsanläggning vid Umeå Eco 

Industrial Park i Umeå kommun. Ansökan omfattar mottagande och lagring av icke-farligt avfall i 

form av avloppsslam, förbränning av slammet inklusive erforderlig förbehandling genom 

torkning samt lagring av avfall såsom flygaska och bottenaska, som uppkommer i 

förbränningsprocessen. Det kan finnas behov av temporär eller varaktig avledning av 

grundvatten från den yta som verksamheten planeras att anläggas på. 

Detta dokument utgör samrådsunderlag för avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken inför 

den kommande tillståndsansökan. Samrådet omfattar, förutom den planerade miljöfarliga 

verksamheten, även samråd inför eventuell grundvattensänkning. Samrådsunderlaget har tagits 

fram av Norrslam (nedan benämnt Norrslam eller bolaget) i samverkan med Sweco.  

1.1. Verksamhetens syfte  
Idag används avloppsslam främst till täckning av avfallsdeponier och som jordförbättring.  

Slammet innehåller dock både värdefulla näringsämnen, såsom fosfor, och oönskade ämnen, till 

exempel mikroplaster, läkemedelsrester och andra organiska föroreningar som inte bör 

återföras i kretsloppet.  

Syftet med den ansökta verksamheten är att effektivisera avfallshanteringen och skapa en 

långsiktig och hållbar lösning för hantering av avloppsslam. I den mån det är möjligt, kommer 

verksamheten att integreras med andra aktörer inom Umeå Eco Industrial Park för att främja 

cirkulär resursanvändning och optimal energiåtervinning. Genom förbränning vid hög 

temperatur bryts skadliga ämnen ned, samtidigt som restenergi från processen kan tas tillvara 

för produktion av el och fjärrvärme.   

I förbränningsprocessen uppstår olika typer av askor, varav en del innehåller fosfor. För att 

kunna nyttja fosforinnehållet i sådana askor för till exempel gödselproduktion, behöver fosforn 

extraheras. Detta bedöms vara möjligt att genomföra hos extern aktör. Den kvarvarande askan 

från förbränningen, efter att fosforn har extraherats, har potential att användas i industriella 

processer, till exempel vid tillverkning av mineralull och cement. 

1.2. Samrådsprocess 
Enligt 6 kap. 29–30 §§ miljöbalken ska avgränsningssamrådet genomföras inför arbetet med 

miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Avgränsningssamrådet ska behandla den planerade 

verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan 

antas medföra samt MKB:s innehåll och utformning. MKB ska ingå som beslutsunderlag till 
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tillståndsprövningen av verksamheten. Krav på innehåll i MKB vid specifik miljöbedömning 

framgår av 6 kap. 35 § miljöbalken och miljöbedömningsförordningen.   

I avsnitt 14 finns ett förslag på innehållet i planerad MKB som kommer ingå i ansökan. 

Samråd ska ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt 

berörda av verksamheten samt med de övriga myndigheter, de kommuner och den allmänhet 

som kan antas bli berörda av verksamheten. Samrådet planeras att genomföras under hösten 

2025.  

Skriftligt utskick kommer att ske till boende inom definierade geografiska områden. Övriga 

berörda ges möjlighet att ta del av samrådet genom annonsering i Västerbottens-Kuriren. 

Föreslagen samrådskrets presenteras i avsnitt 13.2. 

Verksamheten kan enligt 6 § punkt 4 b miljöbedömningsförordningen (2017:966) automatiskt 

antas medföra en betydande miljöpåverkan (BMP). Undersökningssamråd har därför inte 

genomförts.  

2 Ansökans omfattning  
Norrslam avser att ansöka om tillstånd för anläggning och drift av en förbränningsanläggning för 

avloppsslam. Anläggningen är tillståndspliktig enligt bestämmelser i 9 kap. miljöbalken 

(1998:808). Verksamheten kommer hantera maximalt upp till 75 000 ton slam per år och 

omfattar följande moment: 

• Mottagande, lagring samt förbränning av avloppsslam (icke-farligt avfall). 

Verksamhetskod 90.211-i, prövningsnivå B. 

• Förbehandling i form av torkning av avloppsslam innan förbränning. Verksamhetskod 

90.406-i, prövningsnivå B. 

• Lagring av torkat slam under perioder med begränsad förbränning. 

• Lagring av bottenaska och flygaska från förbränningsprocessen, innan borttransport till 

externa aktörer. Flygaskans klassificering (icke-farligt eller farligt avfall) kommer att 

utredas.  

 

Det kan även bli aktuellt med ansökan om tillstånd om vattenverksamhet enligt 11 kap 

miljöbalken. Detta eftersom det kan finnas behov av temporär eller varaktig avledning av 

grundvatten från den yta som verksamheten planeras att anläggas på. 

3 Industriutsläppsverksamhet 
Den planerade verksamheten är en så kallad industriutsläppsverksamhet. Enligt 1 kap. 2 § 

industriutsläppsförordningen (IUF, 2013:250) innebär det att verksamheten omfattas av 

bestämmelserna i IUF och särskilda bestämmelser i bland annat miljöbalkens tillstånds- och 

tillsynsbestämmelser som införts med anledning av EU:s Industriutsläppsdirektiv (IED, 

2010/75/EU).   
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3.1. BAT-slutsatser 
Verksamheten omfattas av de slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsbehandling samt 

för avfallsförbränning, som framgår av 2 kap. 55 § och 57 § IUF.  En redovisning av relevanta BAT-

slutsatser för verksamheten kommer att bifogas ansökan. 

3.2. Statusrapport 
Markytan som verksamheten planeras på ingår i det område som undersökts och redogjorts för i 

statusrapport som tagits fram av Umeå Energi för Dåva Kraftvärmeverk, daterad 2022-09-22. Den 

befintliga statusrapporten kommer att kompletteras med markprovtagningar på den aktuella 

ytan och bifogas ansökan. 

4 Seveso 
Verksamhetens lagring och hantering av kemikalier kommer att vara av begränsad omfattning 

och bedöms därför inte omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso).  

5 Avgränsningar  
Planerade flöden samt överlämningspunkter mellan Norrslam och Umeå Energi (gällande Dåva 

Kraftvärmeverk och dess tillstånd) kommer beskrivas mer utförligt i den tekniska beskrivningen 

tillhörande ansökan.  

6 Lokalisering  
Den planerade verksamheten föreslås lokaliseras inom Umeå Eco Industrial Park (tidigare Dåva 

företagspark), beläget cirka 8 km nordost om Umeå centrum (Figur 1). Väg E4 passerar cirka 700 

meter sydost om den planerade verksamheten, med Täftebölesjön belägen sydost om E4. Den 

närmaste bostaden ligger cirka 570 meter söder om verksamheten (Anumark 91). Den fastighet 

som verksamheten ska anläggas på är Anumark 1:33, vilken Umeå Energi har rådighet över (Figur 

2). 

Verksamheten planeras att anläggas inom ett befintligt industriområde. Området består av mark 

som redan är ianspråktagen för industriverksamhet samt av mark som används för befintlig 

markförlagd elledning. 
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Figur 1. Karta över Norrslams lokalisering i Umeå kommun. 
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Figur 2. Område där planerad verksamhet ska lokaliseras, närliggande verksamheter samt närliggande 
bostäder. 
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6.1. Alternativ lokalisering 
För att säkerställa ett hållbart energiutnyttjande och synergieffekter med befintligt 

kraftvärmeverk för värmeproduktion samt för att erhålla goda logistiska förbindelser, har den 

valda lokaliseringen i anslutning till Umeå Energis kraftvärmeverk på Dåva bedömts vara den 

mest lämpliga. Detta kommer att utvecklas närmare i kommande MKB.  

7 Områdets förutsättningar  
I området där Norrslams anläggning planeras (Umeå Eco Industrial Park) finns idag flertalet 

verksamheter med inriktning mot framför allt avfallshantering samt logistik. Området är således 

redan exploaterat för verksamhetsändamål. Umeå kommun planerar att utveckla och utvidga 

området de kommande åren med målsättningen att det ska bli ett miljöcentrum för innovation 

som drar till sig verksamheter, utbildning och forskning inom exempelvis miljöteknik, återvinning, 

energi och lokal produktion. Områdets utveckling ska guidas av innovativa cirkulära principer 

(Umeå kommun, 2025b). 

Inom Umeå Eco Industrial Park anläggs även en järnvägsterminal, som kommer att anslutas till 

den kommande järnvägen Norrbotniabanan söder om verksamhetens område. Umeå Energi 

Elnät planerar för en ny kraftledning till Umeå Eco Industrial Park för att säkerställa tillgången till 

el för befintliga och tillkommande verksamheter (Umeå kommun, 2025a). 

7.1. Planförhållanden 

7.1.1. Översiktsplan med fördjupningar och tillägg  
Översiktsplanen (ÖP) för Umeå kommun antogs 2018 och inkluderar flera fördjupningar och 

tillägg. Området för den planerade verksamheten omfattas av Fördjupning för Umeå, som täcker 

Umeå tätort och framtida expansionsområden. Denna fördjupning antogs 2011, aktualitets-

förklarades 2016 och antogs på nytt 2018 (Umeå kommun, 2018a; 2018b). 

Området för den planerade verksamheten är markerad som detaljplanelagd tätortsbebyggelse i 

plankartan. Området kring den detaljplanelagda marken är reserverat för verksamhetsområden, 

benämnt V7, vilket beskrivs som Dåva Företagspark (nuv. Umeå Eco Industrial Park), ett område 

för energi och avfall. Här finns kraftvärmeverk, deponier och verksamheter för 

materialåtervinning. Vid utbyggnad ska naturvärden i norr beaktas, och förbättringar av 

korsningen vid E4 samt en koppling till Norrbotniabanan är nödvändiga. 

Infrastrukturreservat för den planerade järnvägen Norrbotniabanan finns också markerat i 

fördjupningen. Den faktiska korridoren för Norrbotniabanan har dock preciserats och minskats 

sedan fördjupningen togs fram (se avsnitt 7.3 Riksintressen). 

Den planerade verksamheten bedöms ligga i linje med översiktsplanen med fördjupningar och 

tillägg. 

7.1.2. Detaljplan  
Den planerade verksamheten ska placeras inom fastigheten Anumark 1:33. Detaljplanen som 

gäller för det aktuella området, Anumark 1:20 m.fl. (Dåvamyran) 2480KP05/50, antogs 2005 och 

avser den sydvästra delen av Dåva kraftvärmeverks område (Umeå kommun, 2005). Större delen 
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av marken är avsedd för industri, med ett stråk för tekniska anläggningar i sydost. Planen syftar 

till att utvidga industrifastigheten för lagring och bearbetning av biobränsle och avfall. En befintlig 

VA-ledning löper genom området i nordsydlig riktning. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 70 meter. 

Planerad verksamhet bedöms vara förenlig med gällande detaljplan. 

Byggnadsnämnden i Umeå kommun har vidare beslutat att inleda en planprocess för detaljplan 

för Nyskogen 1:1 med flera, som omfattar en utvidgning av Umeå Eco Industrial Park. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra fortsatt utveckling av industriområdet genom att skapa mer 

verksamhets- och industrimark. Planen syftar även till att på sikt förbättra trafikanslutningar och 

dagvattenhantering samt beakta Tavelån och dess närliggande rekreationsområde.  

7.2. Befintliga verksamheter inom industriområdet 
Inom det område som idag utgörs av Umeå Eco Industrial Park verkar ett antal företag och 

verksamheter, alla med koppling till något eller flera av följande inriktningar; miljöteknik, 

återvinning, grön energi och lokal produktion där material, vatten och energi utgör grunden. Som 

nämnts i avsnitt 7.1.2 pågår arbetet med en ny detaljplan för utvidgning av parken, Nyskogen 1:1 

med flera.  

Ytan där Norrslams verksamhet planeras ligger inom Dåva kraftvärmeverks verksamhetsområde. 

Vid kraftvärmeverket sker energiproduktion genom förbränning av biobränsle och avfall. Avfallet 

som förbränns består av kommunalt avfall och verksamhetsavfall. Dessutom har Liquid Wind 

under år 2025 fått tillstånd för en produktionsanläggning (Flagship THREE) för elektrometanol i 

anslutning till Dåva kraftvärmeverk, se avsnitt 7.2.1. 

Andra verksamhetsutövare inom industriområdet idag är till exempel Umeå Deponi och 

Avfallscenter AB (Umeå DAC), Ragn-Sells Recycling AB, Arevo, och Svevia AB. Därutöver verkar 

Vatten- och avfallskompetens i Norr (Vakin) inom området genom att leverera dricksvatten samt 

avleda spillvatten till kommunala avloppsreningsverk. 

Se Figur 3 för den planerade verksamhetens lokalisering i förhållande till befintliga och planerade 

tillståndsgivna verksamheter. 
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Figur 3. Detaljkarta över närliggande verksamheter. 
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7.2.1. Befintliga tillstånd för närliggande verksamheter 
Se Tabell 1 gällande tillstånd för angränsande befintliga och planerade verksamheter till 

Norrslams planerade verksamhetsyta.  

Tabell 1 Gällande tillstånd för angränsande befintliga och planerade verksamheter till Norrslams planerade 
verksamhetsyta. 

Företag och 

verksamhet 

Erhållet tillstånd Verksamhet 

Umeå Energi AB – Dåva 

Kraftvärmeverk 

15 mars 2007 

(mål M 2135–05, 

Miljödomstolen, Umeå 

tingsrätt) 

Förbränning av avfall, varav högst 10 000 ton farligt avfall 

per år, med installerad tillförd effekt om 80 MW. 

Biobränsleeldad kraftvärmepanna med installerad tillförd 

effekt om 125 MW. I tillståndet medges även 

bränslebearbetning på ytor inom verksamhetsområdet. 

Umeå Energi AB – Dåva 

Kraftvärmeverk 

28 november 2012 (mål M 

2135–05), Mark- och 

miljödomstolen, Umeå 

Tingsrätt 

Slutligt villkor för utsläpp av uppsamlat dagvatten 

Umeå Energi AB – Dåva 

Kraftvärmeverk 

25 mars 2025 (mål M 

1787–24), Mark- och 

miljödomstolen, Umeå 

Tingsrätt  

Tillstånd för ändringar som föranleds av etablering av 

Liquid Winds verksamhet Flagship THREE (se raden 

nedan) och uppförande av en ny sorteringsanläggning för 

avfall. 

Liquid Wind – Flagship 

THREE 

29 januari 2025 

(mål M 3739–23, Mark- och 

miljödomstolen, Umeå 

tingsrätt) 

Storskalig produktion av Grönt elektrobränsle (e-metanol 

som kan användas som förnybart och fossilfritt bränsle 

för sjöfarten). Produktion av 130 000 ton samt infångande 

av 230 000 ton koldioxid per år.  

Verksamheten ska integreras med Dåva Kraftvärmeverk. 

Beräknas vara klar för produktion 2027. 

 

7.3. Riksintressen  
Kring det planerade verksamhetsområdet finns ett flertal riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken. 

De gäller energiproduktion, rennäring, naturvård samt kommunikationer (järnväg, väg). Inga 

riksintressen förväntas påverkas i någon nämnvärd omfattning av den planerade verksamheten. 

Nedan följer en översiktlig beskrivning av de riksintressen som är aktuella i området. 

7.3.1. Riksintresse för kommunikationer (3 kap. 8 § Miljöbalken) 
Den planerade järnvägen Norrbotniabanan, som sträcker sig mellan Umeå och Luleå, utgör 

riksintresse och passerar cirka 100 meter söder om den planerade verksamheten. Även befintlig 

väg E4 som närmast ligger cirka 600 meter från den planerade anläggningen är utpekat som 

riksintresse för kommunikationer (Trafikverket, 2025). 

De centrala delarna av Umeå ligger inom hinderytan för Umeå flygplats, med ett avstånd på drygt 

4 kilometer mellan den planerade verksamheten och hinderytans utkant. 
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7.3.2. Riksintresse för energiproduktion (3 kap 8§ miljöbalken) 
Drygt 3,8 kilometer öster om verksamheten finns ett område som på grund av särskilt goda 

vindförutsättningar utpekats som riksintresse för energiproduktion ur ett nationellt perspektiv 

(Länsstyrelserna, 2025). 

7.3.3. Riksintresse för naturvård (3 kap. 6 § miljöbalken) 
Sävarån (NRO-24-073) ligger cirka 6,5 kilometer öster om verksamheten. Sävarån är klassad som 

riksintresse för naturvård och utgör även Natura 2000-område. Landskapet kring ån består av ett 

mosaiklandskap med öppna våtmarker och lövdominerade sumpskogar, varvat med skogsklädda 

holmar och åsryggar. Laxbeståndet är skyddsvärt och har ett högt nyttjandevärde beroende på 

närheten till Umeå (Naturvårdsverket, 2025). 

7.3.4. Riksintresse för rennäringen (3 kap. 5 § miljöbalken) 
Den planerade verksamheten kommer inte att lokaliseras inom något område av riksintresse för 

rennäringen. Vinterbetesmarken i området nyttjas av Rans sameby. Det närmaste 

riksintresseområdet återfinns ca 7 kilometer nordost om verksamheten (Sametinget, 2025).  

7.4. Rennäring 
Rennäringen styrs av renens vandringar över året. Renarna flyttas mellan olika betesområden 

utifrån årstid och tillgången på bete. Nyttjandet av betesmarkerna skiljer sig åt från år till år och 

beror på klimat och andra yttre förutsättningar, inte minst påverkan genom mänsklig aktivitet 

och exploateringar. Detta innebär att fler områden än de som är utpekade som riksintresse är 

viktiga ur ett rennäringsperspektiv. Avståndet mellan området för planerad verksamhet och 

närmsta område av riksintresse för rennäringen är ungefär 7 km. Utöver riksintresset finns även 

andra värden kopplade till rennäringen. Planerad verksamhet ligger inom vinter- och 

vårvinterland1 för Rans sameby och ungefär 450 meter sydväst om ett trivsellandområde2, se 

Figur 4. Rans sameby är en fjällsameby verksam i Västerbottens län, från norska gränsen till 

kustlandet. Samebyn har sina åretruntmarker i Sorsele kommun (Sametinget, 2025). Samråd med 

Rans sameby kommer att genomföras och eventuell påverkan på rennäringen kommer att 

bedömas i kommande MKB. 

 

1 Vinter- och vårvinterlanden är årstidsland, det vill säga geografiska områden som används för renskötsel under 

renskötselårets vinterperiod (vanligen december-mars) respektive vårvinterperiod (vanligen mars-april) (Sametinget, 

2017). 
2 Trivselland är områden inom årstidlanden som är viktiga för renarna, eftersom områdena har egenskaper i topografin 

och betet som gör att renarna trivs där (Sametinget, 2017) 
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Figur 4. Karta över rennäringen. Området är en del av Ran samebys vinter- och vårvinterland. 
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7.5. Vattenskyddsområde 
Närmaste vattenskyddsområde är beläget 6,5 km från den planerade verksamheten, varför ingen 

påverkan från den planerade verksamheten bedöms som trolig.  

7.6. Naturmiljö  
I detta avsnitt redogörs för identifierad naturmiljö i den planerade verksamhetens omgivning. 

Inga naturmiljövärden bedöms påverkas av den planerade verksamheten, baserat på långt 

avstånd till de identifierade miljöerna.  

7.6.1. Natura 2000 
• Natura 2000-områdena Sävaråns utlopp (SE0810506, fågeldirektivet, SPA) och Sävarån 

(SE0810436, art- och habitatdirektivet, SCI) överlappar till stor del och sammanfaller med 

riksintresset för naturvård Sävarån (NRO-24-073), 6,5 km öster om den planerade 

verksamheten. Dessa områden är viktiga för både våtmarksfåglar och fåglar som är 

beroende av lövskog (Naturvårdsverket, 2025). 

• Natura 2000-området Ersmarksberget (art- och habitatdirektivet, SCI) ligger cirka 5,5 

kilometer väster om den planerade verksamheten och är särskilt viktigt för orkidén 

Calypso bulbosa (Naturvårdsverket, 2025). 

• Natura 2000-området Rismyrbrånet (Se0810477, art- och habitatdirektivet, SCI) ligger 

cirka 6,4 kilometer norr om den planerade verksamheten och är utpekad för att bevara 

taigan (Naturvårdsverket, 2025).  

7.6.2. Naturreservat 
• Stöningsberget, cirka 4 kilometer söder om verksamheten, består huvudsakligen av äldre 

tall- och barrblandskog (Naturvårdsverket, 2025). 

• Nedre Sävarån (2014525), cirka 7 kilometer öster om verksamheten, sammanfaller till stor 

del med de ovan nämnda Natura 2000-områdena och riksintresset för naturvård 

(Naturvårdsverket, 2025). 

7.6.3. Biotopskyddsområden 
• Åkrokens gamgranskog (SK 1998:205 och N 10136–998), en äldre barrnaturskog, ligger 

cirka 1,4 kilometer nordväst om verksamheten (Skogsstyrelsen, 2025). 

• Skogligt biotopskydd 1995:239 (NVR-ID 2005777) ligger cirka 2,3 kilometer sydost om 

verksamheten (Skogsstyrelsen, 2025). 

7.6.4. Övrig värdefull naturmiljö 
• Naturvärde: Sumpskogen mot Täftebölesjön (N 1411–2003), en blandsumpskog ungefär 

900 meter sydost om verksamheten (Skogsstyrelsen, 2025). Det planerade 

verksamhetsområdet avvattnas västerut och ligger inom Tavelåns avrinningsområde, 

varför verksamheten därmed inte bedöms påverka vattenflödessituationen vid den 

aktuella blandsumpskogen. 
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• Naturvärde: Gammskog vid Långbussjömyran (N 11880–1997), en barrskog cirka 3 

kilometer sydost om verksamheten (Skogsstyrelsen, 2025). 

• Naturvärde: Blandskog V Långsjön (N 2610–2003), en barrskog cirka 2,6 kilometer nordost 

om verksamheten (Skogsstyrelsen, 2025). 

7.7. Kulturmiljö  
Varken några fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar har identifierats inom 

planerat verksamhetsområde eller i dess närhet på ca 1 km avstånd. Verksamheten bedöms 

därför inte påverka några identifierade kulturhistoriska värden (RAÄ 2025). 

7.8. Meteorologiska förhållanden och klimat 
Ökad nederbörd och förändrade temperaturer är faktorer som den planerade verksamheten 

måste anpassa sig till. Vid förprojektering och dimensionering av dagvattenflöden och dammar 

ska hänsyn tas till framtida klimatförändringar. Även vid modellering och bedömning av 

verksamhetens potentiella påverkan på mark och vatten måste förändrade flöden och 

temperaturer beaktas. Väderdata har hämtats från SMHI:s väderstationer i Röbäcksdalen och vid 

Umeå flygplats, belägna cirka en mil från verksamheten. 

7.8.1. Temperatur och nederbörd 
Enligt normalvärden för perioden 1991–2020 (SMHI, 2025a) har området i och kring Umeå en 

årsmedeltemperatur på ca 3,9 °C. Årsnederbörden i Umeå uppgår till drygt 630 mm, med augusti 

som den mest nederbördsrika månaden med ett genomsnitt på cirka 75 mm, och april som den 

torraste månaden med ett genomsnitt på drygt 30 mm. I medeltal har Umeå cirka 150 dagar per 

år med snötäcke men antalet dagar kan variera betydande från år till år. Generellt är trenden att 

det maximala snödjupet minskat något jämfört med tidigare normalperioder. 

7.8.2. Vindförhållanden 
Den förhärskande vindriktningen är sydlig, men även nordlig samt nordvästlig vind är vanligt 

förekommande (Sweco Sverige AB, 2023), se Figur 5. 
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Figur 5. Vindros baserad på data från SMHI:s väderstation på Umeå flygplats mellan januari 2002 och februari 
2023. Förhärskande sydlig vindriktning, men även nordlig/nordvästlig (Sweco Sverige AB, 2023). 

 

7.9. Markförhållanden och geologiska, hydrologiska samt hydrogeologiska 
förhållanden  
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs det planerade verksamhetsområdet av morän som i den 

sydöstra delen övergår i torv (SGU, 2025a). Bergarten i området utgörs av paragnejs (SGU, 

2025b). 

 

Enligt länsstyrelsernas kartläggning av potentiellt förorenade områden, EBH-kartan, finns ingen 

känd markförorening inom området för den planerade verksamheten (Länsstyrelserna, 2025).  

 

Den markundersökning som har utförts inom ramen för Dåva Kraftvärmeverks statusrapport (se 

avsnitt 3.2) visar inte på någon allvarlig föroreningssituation inom fastigheten. Samtliga 

markprover visade på halter under mindre känslig markanvändning (MKM) enligt 

Naturvårdsverkets generella riktlinjer för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2024). För den 

aktuella verksamhetsytan för Norrslams planerade verksamhet har dock inga markprover tagits, 

men kompletterande provtagning kommer att utföras inom ramen för denna ansökan. 

Området för den planerade verksamheten ligger inom huvudavrinningsområdet för Tavelån som 

mynnar i havet i Tavlefjärden (SMHI, 2025b). Verksamhetsområdet avvattnas västerut.  

Topografin i området är relativt plan och markytan ligger på ca +32 meter över havet (Tyréns, 

2024). SMHI har med S-HYPE-modellen tagit fram en översiktlig lokal vattenbalans för 

avrinningsområdet som visar en normalnederbörd på ca 699 mm/år, att avdunstning och 
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transpiration normalt uppgår till ca 380 mm/år och utflödet normalt uppgår till ca 318 mm (SMHI, 

2025c). 

Sydväst om den planerade verksamheten, på ca 0,8 km avstånd, finns våtmarksområdet Lillsjön 

och Tappmyran 7 och längre norrut, på ca 0,7 km avstånd ligger Stor-Dåvamyran 

(Länsstyrelserna, 2025). Nedströms verksamhetsområdet fram till utloppet i Tavelån finns fyra 

markavvattningsföretag (Tyréns, 2024). 

Det finns inget grundvattenmagasin i närområdet för den planerade verksamheten (SGU, 2025c). 

Genomförda mätningar inom det planerade verksamhetsområdet har indikerat att grundvatten 

ligger nära markytan. 

7.10. Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som syftar till att skydda 

människors hälsa och miljön. Enligt 5 kap. miljöbalken ska en miljökvalitetsnorm ange de 

föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter 

av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. 

Relevanta miljökvalitetsnormer för prövningen bedöms gälla utomhusluft, ytvattenförekomster 

och omgivningsbuller. En bedömning av verksamhetens påverkan på dessa kommer att 

redovisas i MKB:n.  

Det finns även miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster. Inom Norrslams närområde 

finns dock ingen grundvattenförekomst, enligt VISS Vattenkarta (VISS, 2025).  

7.10.1. Ytvattenförekomster 
De ytvattenförekomster som kan komma att beröras av den planerade verksamheten är Tavelån 

(WA70523703) och/eller Umeälven (WA47861386).  Även andra närliggande vattenförekomster 

som Täftebölesjön (WA46348201) och Täfteån (WA94511867) kan komma att utredas. Nedan 

redogörs för aktuella miljökvalitetsnormer och statusklassningar för dessa ytvattenförekomster. 

Tavelån 
För vattenförekomsten Tavelån är miljökvalitetsnormen God ekologisk status 2033 samt God 

kemisk ytvattenstatus. I dagsläget (förvaltningscykel 3) uppnår Tavelån måttlig ekologisk status, i 

huvudsak på grund av påverkan från jordbruk och historisk fysisk påverkan från flottning. Det 

finns även en väsentlig påverkan på konnektiviteten, vilket fragmenterar vattendraget och 

hindrar fiskars och bottenlevande djurs förflyttningar (Vattenmyndigheterna, 2025a). 

Den sammanvägda bedömningen för kemisk status innebär att vattenförekomsten i dagsläget 

uppnår ej god kemisk status. Detta beror på att gränsvärden för kvicksilver och polybromerade 

difenyletrar (PBDE) överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster på grund av atmosfärisk 

deposition. Bedömningen är nationellt antagen. Bedömningen av kvicksilver grundas på att 

halten i fisk anses överskrida gränsvärdet för biota. Bedömningen av PBDE grundas på att 

gränsvärde i fisk överskrids nationellt i samtliga ytvatten (Vattenmyndigheterna, 2025a). 

Umeälven 
För vattenförekomsten Umeälven är miljökvalitetsnormen God ekologisk status 2033 samt God 

kemisk ytvattenstatus. I dagsläget (förvaltningscykel 3) uppnår Umeälven måttlig ekologisk status, 
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i huvudsak på grund av historisk fysisk påverkan från flottning, påverkan från vattenreglering 

samt från aktivt brukad mark i vattendragets närområde. Det finns även en påverkan från 

svämplanets strukturer och funktion. Den negativa påverkan på vattendraget bedöms vara så 

stor att förutsättningar saknas för ett varierat och långsiktigt hållbart fisksamhälle 

(Vattenmyndigheterna, 2025b). 

Den sammanvägda bedömningen för kemisk status innebär att vattenförekomsten i dagsläget 

uppnår ej god kemisk status. Precis som för Tavelån beror detta på att gränsvärden för kvicksilver 

och PBDE överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster på grund av atmosfärisk deposition. 

Bedömningen är nationellt antagen. Bedömningen av kvicksilver grundas på att halten i fisk 

anses överskrida gränsvärdet för biota. Bedömningen av PBDE grundas på att gränsvärde i fisk 

överskrids nationellt i samtliga ytvatten (Vattenmyndigheterna, 2025b). 

Täftebölesjön 
För vattenförekomsten Täftebölesjön är miljökvalitetsnormen God ekologisk status 2027 samt 

God kemisk ytvattenstatus. I dagsläget (förvaltningscykel 3) uppnår Täftebölesjön måttlig 

ekologisk status, då halten av näringsämnen i vattenförekomsten bedöms vara förhöjd 

(Vattenmyndigheterna, 2025c). 

Den sammanvägda bedömningen för kemisk status innebär att vattenförekomsten i dagsläget 

uppnår ej god kemisk status. Detta beror på att gränsvärden för kvicksilver och polybromerade 

difenyletrar (PBDE) överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster på grund av atmosfärisk 

deposition. Bedömningen är nationellt antagen. Bedömningen av kvicksilver grundas på att 

halten i fisk anses överskrida gränsvärdet för biota. Bedömningen av PBDE grundas på att 

gränsvärde i fisk överskrids nationellt i samtliga ytvatten (Vattenmyndigheterna, 2025c). 

Täfteån 
För vattenförekomsten Täfteån är miljökvalitetsnormen God ekologisk status 2027 samt God 

kemisk ytvattenstatus. I dagsläget (förvaltningscykel 3) uppnår Täfteån måttlig ekologisk status, i 

huvudsak på grund av historisk fysisk påverkan från flottning (Vattenmyndigheterna, 2025d).  

Den sammanvägda bedömningen för kemisk status innebär att vattenförekomsten i dagsläget 

uppnår ej god kemisk status. Detta beror på att gränsvärden för kvicksilver och polybromerade 

difenyletrar (PBDE) överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster på grund av atmosfärisk 

deposition. Bedömningen är nationellt antagen. Bedömningen av kvicksilver grundas på att 

halten i fisk anses överskrida gränsvärdet för biota. Bedömningen av PBDE grundas på att 

gränsvärde i fisk överskrids nationellt i samtliga ytvatten (Vattenmyndigheterna, 2025d). 

8 Nollalternativ  
Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd. Detta skulle 

innebära att de miljökonsekvenser som kan förväntas uppkomma i samband med byggnation 

och drift av förbränningsanläggning för avloppsslam uteblir. Det skulle även innebära att ingen 

långsiktig lösning på länets slamhantering med möjlighet att tillvarata fosfor tillbaka till 

kretsloppet erhålls. Eftersom Norrslam är ett samverkansprojekt med flera kommuner skulle det 

få länsöverskridande konsekvenser då de berörda kommunerna i så fall behöver hitta andra 

hållbara lösningar för hantering av avloppsslam. Detta skulle i sin tur innebära att 

framtidssäkringen av en cirkulär återvinning av avloppsslam, med positiva bidrag, uteblir. 
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9 Planerad verksamhet  
Anläggningen kommer att bestå av en mottagningsanläggning följd av ett förbehandlingssteg där 

slammet torkas innan den faktiska förbränningen sker. Processen illustreras översiktligt i Figur 6.  

 

Figur 6. Principskiss över monoförbränningsanläggning för slam. 

9.1. Mottagning av slam 
Den planerade monoförbränningsanläggningen kommer att ta emot slam, i huvudsak rötat, från 

flera olika slamproducenter. Upptagningsområdet kommer bland annat att bero på vilka 

kommuner som väljer att ansluta sig till lösningen, och är därför ännu inte fastställt.  

Anläggningen beräknas genom förbränning inklusive förbehandling i form av torkning kunna 

behandla upp till cirka 75 000 ton slam per år.  

All hantering av slam kommer att ske inomhus för att minimera luktproblematik. Efter 

mottagning av slammet kommer slammet att lagras i silos eller bunkrar. Lagringskapaciteten 

kommer att dimensioneras utifrån driftstrategi och förbränningskapacitet.  

9.2. Torkning 
För att uppnå optimal förbränning, måste slammet ha rätt torrsubstanshalt (TS). För detta 

planeras en bandtork att användas som kan anpassas efter säsong. Under sommaren, när 

förbränningen begränsas (se avsnitt 9.3), kan slammet att torkas till högre TS-halt i syfte att 

minska lagringsvolymen. Det lagrade slammet kommer då att blandas med slam med lägre TS-

halt för att uppnå den rätta TS-halten innan det förs till förbränning. Torkningsprocessen 

kommer vara i drift året runt. 

9.2.1. Hantering av lukt 
Avluft från torkprocessen och utsuget från lagring av torkat slam innehåller damm och andra 

gasformiga föroreningar som bidrar till luktutsläpp. Den extraherade luften från 

torkningsprocessen är mättad med vattenånga från slammet och förorenad med organiska 

luktämnen. Ångan kommer att kondenseras och behandlas i ett separat steg, se avsnitt 9.5.   
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Återstående gaser, överskottsluft och mättad luft från torkprocessen kommer antingen att ledas 

till förbränningen och användas som förbränningsluft, eller renas på lämpligt sätt, exempelvis via 

aktivt kol eller biofilter, innan det släpps ut till omgivningen. 

9.3. Förbränning 
Slammet kommer att förbrännas genom monoförbränning, vilket är en väletablerad metod för 

behandling av slam, och som redan används på många håll i Europa (Norrslam, 2025). 

Monoförbränning innebär att slammet förbränns i dedikerad anläggning. 

Den faktiska förbränningen, som kommer att ske vid en temperatur av minst 850 °C, består av 

flera steg. Förbränningstekniken planeras att utformas som en typ av fluidiserad bädd. Utgående 

rökgaser kommer att renas, och rökgaskondensering planeras att installeras.  

Förbränning planeras i huvudsak att ske under den kalla delen av året, då behov finns av 

värmeproduktion till fjärrvärmenätet. Under sommartid, när värmebehovet är lägre, kommer 

förbränningen att begränsas. Drifttiden för förbränningen uppskattas för närvarande till mellan 5 

000–6 000 timmar per år. 

9.3.1. Rening av utgående rökgaser 
Utgående rökgaser kommer att renas från partiklar, tungmetaller och sura gaser. 

Rökgasreningen kommer att utformas för att möjliggöra fosforåtervinning eftersom fosfor 

återfinns bland annat i flygaskan.  

Rökgasreningen utformas även så att utsläppsgränserna enligt förordningen (2013:253) om 

förbränning av avfall och de relevanta BAT-slutsatserna för avfallsförbränning3 uppfylls, även vid 

maximal belastning av föroreningar i avloppsslammet.  

Flera metoder för rökgasrening utreds och det slutliga alternativet kommer att beskrivas mer 

utförligt i den tekniska beskrivning som bifogas ansökan.  

Genom rökgaskondensering kan mer värmeenergi återvinnas. Detta medför ett överskott av 

kondensat. För hantering av kondensat, se avsnitt 9.6.  

9.4. Energiproduktion 
Den energi som frigörs vid förbränningen kan användas i den egna processen. En mindre andel 

kan användas till produktion av el och fjärrvärme. Från behandlingen i förbränningsanläggningen 

beräknas energi utvinnas till en storlek av cirka 40 GWh värme årligen. Energin kommer från 

överskott från förbränningsprocessen, värme från kondensering av ånga från förtorkning av 

slammet och värme från rökgaskondensering. 

 

3 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/2010 av den 12 november 2019 om fastställande av BAT-

slutsatser för avfallsförbränning, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU 
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Möjligheter till sammankoppling av processer och avgränsningar mellan Norrslams planerade 

förbränningsanläggning och befintliga verksamheter inom Umeå Eco Industrial Park kommer att 

beskrivas mer detaljerat i ansökningshandlingarna. 

9.5. Avfall 
Allt avfall som uppkommer inom verksamheten kommer att hanteras på lämpligt sätt för att 

minska diffusa utsläpp och spridning till omgivande miljö.  

I processen uppstår både flygaska och bottenaska, varav huvuddelen utgörs av flygaska. Fosfor 

finns i både bottenaskan och i den del av flygaskan som samlas upp i ett separat inledande steg i 

rökgasreningen. Dessa askfraktioner samlas separat och kan antingen skickas till extern aktör för 

fosforåtervinning eller omhändertas på deponi. Den flygaska (rökgasreningsrest) som bildas i 

senare steg av rökgasreningen går alltid till deponi. 

Askor från förbränningsprocessen kommer att lagras i silos eller annan likvärdig lösning innan 

vidare transport till externa aktörer. Det kommer att utredas om det finns möjligheter för att de 

askor som blir aktuella för fosforåtervinning kan upphöra att vara avfall enligt bestämmelserna i 

miljöbalkens 15 kap 9a§, innan transport till extern aktör.  

9.6. Avloppsvatten 
Avloppsvatten från processen kommer främst att uppkomma från:  

• torkning av slam,   

• eventuell våtskrubber,  

• rökgaskondensering i form av kondensat. 

 

Avloppsvatten kommer i möjligaste mån att återföras till processen som ett processvatten till ett 

recirkulerande flöde. Överskott av avloppsvatten, uppskattat till 2–6 m3/h, kommer dock att efter 

lämplig behandling behöva avledas, till recipienten Umeälven eller Tavelån. Även Täftebölesjön 

eller Täfteån kan komma att utredas som recipienter. Samtliga dessa potentiella recipienter är 

utpekade som ytvattenförekomster, se avsnitt 7.10.1. 

Hantering av avloppsvatten kommer att beskrivas mer utförligt i den kommande tekniska 

beskrivningen. Bland annat utreds möjligheten att avlägsna ammoniak från kondensat från 

slamtorkningsprocessen, för att möjliggöra hos extern aktör att producera ammoniaksulfat, som 

kan användas som gödningsmedel. 

9.7. Dagvatten 
Dagvattnet från hårdgjorda ytor på anläggningen kommer att hanteras på lämpligt sätt, för 

fördröjning och för att förhindra spridning av föroreningar i vattnet till omgivningen. Troligtvis 

kommer egen dagvattenhantering, skild från dagvattenhanteringen på de övriga verksamheterna 

inom Umeå Eco Industrial Park, att anläggas.  

Dagvattenhanteringen kommer att dimensioneras för att även kunna hantera släckvatten i 

händelse av eventuella bränder på anläggningen.  
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Vilken recipient som är mest lämplig för att ta emot det behandlade dagvattnet utreds för 

närvarande. De alternativ som undersöks är Tavelån, Umeälven, Täftebölesjön och Täfteån. 

Hantering av dagvatten från processen kommer att beskrivas mer utförligt i den kommande 

tekniska beskrivningen. 

9.8. Resursanvändning 

9.8.1. Användning av vatten 
Processvatten kommer att behövas till rökgasreningen. Avsikten är att processvatten, samt även 

kylvatten vid behov, kan erhållas från Umeå Energi. Som nämns ovan kommer avloppsvatten i 

möjligaste mån att återföras till processen som ett processvatten till ett recirkulerande flöde, för 

att minska vattenförbrukningen.  

Hantering av processvatten kommer att beskrivas mer utförligt i den kommande tekniska 

beskrivningen. 

9.8.2. Kemiska produkter  
För att driva den planerade förbränningsanläggningen krävs insatsvaror i form av kemiska 

produkter. Dessa inkluderar stödbränsle i form av olja samt kemikalier för rökgasrening, så som 

släckt kalk, aktivt kol, natriumhydroxid, och ammoniaklösning. Det kommer också finnas behov 

av användning av kemikalier till vattenreningsprocesser. I mindre omfattning kommer 

underhållskemikalier, såsom smörjoljor att användas.  

9.8.3. Energianvändning  
Energi som frigörs vid förbränningen kan användas i den egna processen, se avsnitt 9.4. 

Eventuellt behov av extern energitillförsel, till exempel till torkning av slam under perioder med 

begränsad förbränning, kommer att beskrivas i ansökningshandlingarna. 

9.9. Transporter 
Leveranser av slam till anläggningen samt utleveranser av torra rester kommer att ske med 

lastbilar via E4. Därutöver kommer leveranser att ske av kemikalier och insatsvaror. Järnväg kan 

vara en möjlig transportväg på sikt. Inkommande trafikflöden kommer att vara beroende av TS-

halt på transporterat slam, vilket utreds närmare. Leveranser av slam kommer att ske året om. 

10 Risk och säkerhet  
Huvudsakligen kommer rötat slam lagras, men en mindre andel orötat slam kan förekomma 

vilket kan leda till utveckling av metan och därmed risk för explosiv atmosfär. Vidare kan lagring 

och hantering av torkat slam ge ifrån sig ett organiskt damm vilket också kan skapa en explosiv 

atmosfär. För att hantera dessa risker kommer lämpliga skyddsåtgärder att vidtas, såsom 

användning av inert gas och andra tekniska och organisatoriska åtgärder för att minimera risken 

för explosion. 

Hantering och lagring av kemikalier, flytande avfall samt farligt avfall kommer att ske på sådant 

sätt som underlättar omhändertagande av spill och som förebygger att eventuellt läckage når 

den yttre miljön eller spillvattennätet.  
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Planerad verksamhet angränsar bland annat till planerad tillståndsgiven verksamhet för Liquid 

Wind och Dåva kraftvärmeverk. Liquid Winds planerade anläggning utgör en verksamhet på 

högre kravnivån enligt Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor (Seveso-lagstiftning). Risker från dessa angränsande verksamheter 

kommer att beaktas för att kunna bedöma vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för den 

planerade verksamheten. I arbetet med kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer 

identifierade risker att analyseras och hanteras genom relevanta skyddsåtgärder. 

11 Alternativ utformning 
Alternativa metoder och tekniker för torkning och slamförbränning samt utformning på 

förbränningsanläggning har undersökts. Detta kommer redogöras för närmare i teknisk 

beskrivning till ansökan. 

12 Förutsedd miljöpåverkan  
I detta kapitel anges de mest betydande miljöaspekterna i den planerade verksamheten. 

Konsekvenser kommer att beskrivas utförligare och bedömas i den MKB som kommer att bifogas 

ansökan.  

12.1. Cirkulär återvinning av avloppsslam 
Den planerade verksamheten kommer att bidra till positiva miljöeffekter till exempel genom att:  

• ge förutsättningar till hållbar resursåtervinning genom att möjliggöra extraktion av fosfor, 

• ge möjlighet att tillvarata energi från förbränningen för produktion av el och fjärrvärme, 

• i förbränningen bidra till att bryta ned mikroplaster, medicinrester och organiska ämnen, 

och på så sätt förhindra att dessa sprids i miljön, 

12.2. Utsläpp till vatten  
Utsläpp till ytvatten planeras ske i form av behandlat avloppsvatten från processen och 

dagvatten. En fördjupad bedömning av påverkan på vatten kommer att ske vid framtagandet av 

kommande MKB. 

12.3. Utsläpp till luft  
Verksamheten kommer att ge upphov till utsläpp till luft, främst i form av rökgaser från 

förbränningen, men även från transporter av slam, insatsvaror och avfall till och från 

anläggningen. Rökgaserna från förbränningen kommer efter rening att släppas ut via skorsten.  

Det finns risk för att obehaglig lukt från verksamheten sprids till omgivningen. För att minimera 

denna risk kommer luft som innehåller luktämnen att omhändertas genom förbrännings-

processen eller renas på lämpligt sätt innan utsläpp, se även 9.2.1.  
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12.4. Buller  
I driftskedet kommer den planerade anläggningen att ge upphov till verksamhetsbuller. 

Verksamhetsbullret härrör bland annat från ökat antal inkommande och utgående transporter till 

industriområdet och ökad intern maskinell hantering av avfall inom verksamheten. 

12.5. Resursanvändning 
I planerad verksamhet kommer resurser användas framför allt i form av vatten, kemikalier och 

energi, se avsnitt 9.7.  

Hushållning i samband med resursanvändning i planerad verksamhet kommer att belysas 

närmare i kommande ansökningshandlingar.  

12.6. Miljöpåverkan under byggskedet 
Vissa förberedande markarbeten kommer att utföras för att marken ska kunna bebyggas. Dessa 

arbeten består preliminärt främst av schaktarbeten och markutjämning inför 

grundläggningsarbetet, samt nedläggning av rörledningar. Lokal sprängning kan bli aktuellt 

beroende på markförhållandena. Det kan eventuellt bli nödvändigt att avleda grundvatten under 

arbetet. Inga rivningsarbeten förutses.  

Under byggskedet kommer transporter att krävas av bland annat byggmateriel till uppförandet 

av anläggningen. Arbetsmaskiner och transporter förväntas bidra till utsläpp till luft, buller samt 

vibrationer. Buller under byggskedet förväntas innehålla Naturvårdsverkets riktlinjer för buller 

från byggplatser. 

13 Fortsatt arbete  

13.1. Kommande utredningar och undersökningar 
För att kunna bedöma förväntade miljökonsekvenser av den planerade verksamheten kan 

följande utredningar komma att utföras i samband med det fortsatta arbetet inom ramen för 

tillståndsprocessen och framtagandet av MKB:n. 

13.1.1. Bullerutredning  
Riskerna av verksamhetens bullerpåverkan på omgivningen behöver utredas, tillsammans med 

bullerpåverkan från närliggande verksamheter. Detta för att utreda om verksamheten behöver 

vidta skyddsåtgärder för att efterleva Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller. 

Utredningen kommer att baseras på bullerkällor i planerad verksamhet och transporter till och 

från anläggningen. 

13.1.2. Transportutredning  
Utredningens syfte är att i anläggningens närområde beskriva verksamhetens påverkan med 

avseende på transporter till och från anläggningen, som en följd av att ansökt anläggning tas i 

drift.  
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13.1.3. Utredning av påverkan på luftkvalitet (spridningsberäkning) 
Syftet med spridningsberäkningen är att beräkna och fastställa påverkan på luftkvalitet i 

jämförelse med miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för luft, från de utsläpp till luft som 

ansökt verksamhet ger upphov till. Kumulativa effekter av påverkan även från angränsande 

verksamheter kommer att tas i beaktande. Utredningen ligger till grund för att bedöma om det 

krävs ytterligare skyddsåtgärder gällande utsläpp till luft. 

13.1.4. Markundersökning 
Kompletterande markundersökning kommer att utföras på den aktuella verksamhetsytan. 

13.1.5. Vattenutredningar 
Inom verksamheten sker flöden av vatten både in och ut ur området. För att säkerställa en 

lämplig och effektiv hantering av dessa flöden planeras följande utredningar:  

Dagvattenutredning 
Syftet är att identifiera, analysera och kvantifiera de vattenflöden som kommer att uppstå inom 

verksamheten samt hur dessa kan tas om hand på lämpligt sätt med hänsyn tagen till 

klimatfaktorer så som översvämningsrisker och skyfall.  

Recipientutredning  
Lämplig recipient för utsläpp av behandlat avlopps- respektive dagvatten utreds. I samband med 

detta utreds bland annat vilka föroreningsnivåer mottagande recipient för utsläppt vatten kan 

hantera utan att gällande miljökvalitetsnormer i ytvatten överskrids. Bedömningarna kommer att 

baseras utifrån beräknade vattenflöden från verksamheten.   

Påverkan på recipient av utsläppt kylvatten kommer att utredas i det fall sådant utsläpp blir 

aktuellt. 

Avledning av grundvatten 
Behovet av permanent avsänkning/avledning av grundvatten från verksamhetsområdet behöver 

bedömas. Hur grundvatten, som eventuellt behöver avledas, kan hanteras på lämpligt sätt 

kommer att utredas. Vid utredningen kommer även närmare bedömning göras i vilken 

omfattning eventuella enskilda och allmänna intressen kan komma att beröras av eventuell 

grundvattenbortledning. 

13.1.6. Brand- och släckvattenutredning 
Dimensionerande brandscenarier behöver analyseras för att identifiera hur stor volym 

släckvatten som behöver kunna omhändertas i händelse av brand. Detta ger underlag för 

dimensionering av dagvattendamm. 

13.1.7. Utredning av risker  
Det behöver utredas vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta för att minimera risker med 

explosiv atmosfär i samband med lagring och hantering av slam. Även brandskyddsfrågor 

behöver utredas närmare, för att identifiera lämpliga riskminimerande åtgärder.  
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I samband med tillståndsansökan för Liquid Wind samt ansökan om ändringstillstånd i Dåva 

Kraftvärmeverks verksamhet har riskutredning genomförts. Även för Norrslams planerade 

verksamhet är det viktigt att i kommande MKB beakta identifierade risker vid Dåva 

kraftvärmeverk och Liquid Winds planerade anläggning. Därutöver kommer risker med ett 

eventuellt ökat trafikflöde i närområdet att beaktas. 

13.1.8. Utredning avseende BAT-slutsatser 
Utredningen syftar till att klargöra vilka BAT-slutsatser som verksamheten omfattas av och vilka 

tekniska krav som dessa medför.  

13.2. Samrådskrets 
Norrslam planerar att samråda med följande parter: 

Myndigheter: 

- Länsstyrelsen Västerbotten  

- Umeå kommun, miljö och hälsoskyddsnämnden 

- Naturvårdsverket 

- Sveriges geologiska undersökning 

- Statens geotekniska institut 

- Trafikverket 

- Havs- och vattenmyndigheten 

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

- Sametinget 

- Försvarsmakten 

- Luftfartsverket 

- Vattenmyndigheten i Bottenviken 

- Umeåregionens brandförsvar 

 

Verksamheter: 

- Umeå Energi AB 

- Ragn-Sells Recycling AB (Dåva) 

- Arevo AB 

- Umeå deponi och avfallcenter AB 

- PreZero Recycling AB 

- Liquid Wind AB 

- Vakin AB 

- Kajeka Nyskogen 1.5 AB 

- Hotell Entré Norr 

- Dåva Terminal AB 

- Svevia AB 

- Ume Assistance AB 

  

Organisationer/föreningar: 

- Naturskyddsföreningen Västerbotten 
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- Västerbottens ornitologiska förening 

- Umeå skoterklubb 

- Anumarks jaktlag 

- Friluftsfrämjandet Umeå 

- Umeå fågelförening 

 

Sakägare,  

rättighetsinnehavare (renskötselrätt): 

- Ran sameby 

boende i: 

- Anumark 

- Sundbäck 

- Täfteböle 

- Hjåggmark 

- Melsbäck 

- Vid Gärssjön 

- Vid Täfteån, direkt norr om E4 

 

Samrådsmöte kommer att hållas med Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå kommun. Skriftligt 

samråd kommer att hållas med övriga myndigheter samt med organisationer/föreningar. Särskilt 

samråd kommer att ske med Ran sameby. Direkta samrådsutskick kommer att ske till 

fastighetsägare och verksamhetsutövare Inom den gräns som visas i Figur 7. Övrig allmänhet 

kommer kunna ta del av samrådet genom annonsering i Västerbottenskuriren.  
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Figur 7. Samrådskrets. 

14 Innehåll och utformning av miljökonsekvensbeskrivning   
Tillsammans med ansökan kommer en MKB att lämnas in. Kommande MKB kommer att fokusera 

på den planerade verksamhetens miljöaspekter som bedöms betydande. Dokumentet ska 

omfatta de punkter som beskrivs i 6 kap. 35 § miljöbalken samt 16–19 §§ 

miljöbedömningsförordningen (2017:966). Syftet är att möjliggöra en samlad bedömning av 

effekterna på miljön och människans hälsa, där det blir relevant. 

Nedan följer ett förslag till innehåll i kommande MKB. Dispositionen kan komma att ändras under 

arbetets gång. 
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